
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

JCTC3230 

ИНДУСТРИАЛЕН КЕРАМИЧЕН 
ОТОПЛИТЕЛ
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 

1. Селектор на мощността
2. Светлинен индикатор
3. Копче за настройка на термостата
4. Решетка за изпускане на въздух
5. Позиционни регулатори
6. Задържаща опора

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 202306 

Мод. JCTC3230 220-240 V~ 50 Hz 3000 W 

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване. Ние си запазваме 

правото да правим модификации, мотивирани от постоянното развитие на технологиите в нашите продукти. 



ВНИМАНИЕ! 
• Прочетете внимателно тези инструкции, преди да пуснете 

уреда в експлоатация, и ги запазете за бъдещи справки.
• Този продукт е подходящ само за добре изолирани помеще-

ния или случайна употреба.
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 

години и лица с намалени физически, сетивни или умст-
вени способности или липса на опит и познания, ако са 
били под подходящо наблюдение или са били инструктира-
ни относно използването на уреда по безопасен и сигурен 
начин и те разбират свързаните с него опасности.

• Децата под 3-годишна възраст трябва да се държат извън 
обсега на уреда, освен ако не са под постоянно наблюде-
ние.

• Деца на възраст над 3 години и под 8 години трябва да 
могат да включват и изключват уреда само при условие, че 
той е бил поставен или монтиран на предвиденото място за 
нормална работа и че са под наблюдение или са получили 
инструкции относно използването на уреда по безопасен 
начин и разбират рисковете, които носи уреда.

• Деца над 3 години и под 8 години не трябва да включват, 
регулират и почистват уреда или да извършват операции по 
поддръжка.

• Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни елементи 
в обсега на деца. Те могат да бъдат потенциални източници 
на опасност.

• Не го свързвайте, без да се уверите, че напрежението, 
посочено на табелката с данни, и това на вашия дом 
съвпадат.

• Не използвайте този нагревателен уред в непосредствена 
близост до вана, душ или плувен басейн.

• Не използвайте този нагревателен уред, ако е бил изпускан.
• Не използвайте, ако има видими признаци на повреда на 

нагревателния уред.
• Използвайте този нагревателен уред върху равна, стабилна



повърхност или го закрепете към стената, според случая.  

• Манипулирането или подмяната на който и да е 
компонент трябва да се извърши от оторизиран 
технически сервиз.

• За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателния 
уред.

• ВНИМАНИЕ: Някои части на този уред могат да станат 
много горещи и да причинят изгаряния. Трябва да се 
обърне особено внимание, когато присъстват деца и 
уязвими хора.

• Не го навлажнявайте и не го потапяйте във вода.
• Уреда не трябва да се поставя под или пред електрически 

контакт.
• Трябва да се внимава децата да не си играят с уреда. 

Дръжте уреда извън обсега им.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този отоплителен 

уред в малки стаи, които са обитавани от хора, които не 
могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено 
постоянно наблюдение.

• За да го изключите, дърпайте щепсела, никога кабела.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, дръжте 

текстил, завеси или други запалими материали на разстояние 
най-малко 1 м от изхода на въздуха.

• Оставете поне 1 м. около нагревателя, за да може въздухът да 
циркулира нормално.

• Винаги го поставяйте изправен и върху равна, стабилна 
повърхност (не върху специално подплатени или меки 
килими).

• Не закрепвайте превключвателя против преобръщане. 
Опасно е този превключвател да остане неподвижен, 
тъй като не би изпълнил функцията си, ако уреда 
падне.

• Не поставяйте свързващия кабел върху горещи зони на 
уреда и избягвайте да го поставяте пред решетката на



изходящия въздух. 
• Този уред има вградена система за безопасност, която 

изключва съпротивлението в случай на прегряване
• Почистването и поддръжката, извършвани от потре-

бителя, не трябва да се извършват от деца без надзор.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 

сменен от производителя или от неговия сервиз за 
следпродажбено обслужване или от персонал с подобна 
квалификация, за да се избегне опасност.



МОНТАЖ 

ДЪРЖАЩА СКОБА 

• Задържащата опора (6) трябва да бъде поставена отстрани на уреда.

• Съпоставете краищата на опората (6) с отворите, разположени от външната страна на уреда.
След това го закрепете с включените крилчати гайки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

• Свържете уреда към мрежата.

• Завъртете копчето за настройка на термостата (3) по посока на часовниковата стрелка до максималната му 
позиция (MAX). 

• Завъртете селектора на мощността (1) на желаната позиция и вентилаторът ще започне да работи.

-Позиция : Уредът ще работи като вентилатор и ще излъчва само студен въздух. 

-Позиция “I”: Минимална мощност

-Позиция “II”: Максимална мощност

-Позиция 0: Изкл.

• Когато стайната температура е желаната, завъртете копчето за регулиране на термостата (3)
обратно на часовниковата стрелка, докато чуете звуков сигнал, спиращ работата на вентилатора
на нагревателя. Термостатът автоматично ще поддържа избраната температура.

• С помощта на позиционните регулатори (5) можете да поставите нагревателя на вентилатора в
желаната позиция.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.

• Оставете горещите части да се охладят и почистете с мека, суха кърпа.

• Важно е решетките за вход и изход на въздух винаги да са чисти от прах и мъх.

• Не използвайте химически или абразивни продукти, метални търкалки и др., когато почиствате,
което може да повреди повърхностите.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Като потребител, когато желаете да изхвърлите уреда, го предайте за последващо
третиране в център за събиране на отпадъци или контейнер, предназначен за тази цел.

• Никога не го изхвърляйте. По този начин ще допринесете за грижата и подобряването на
околната среда.



Информационни изисквания, на които трябва да отговарят електрическите локални отоплителни уреди  

Идентификатор(и) на модела: JCTC3230 

Описание Символ Стойност Eдиница Описание Eдиница 

Отоплителна
мощност 

Тип входяща топлина, само за електрически местни 
нагреватели за съхранение (изберете едно) 

Номинална 
отоплителна 
мощност 

Pnom 3,00 kW Ръчен контрол на топлинния товар, с 
термостат 

Не 

Минимална 
отоплителна 
мощност (ори-
ентировъчно) 

Pmin 1,373 kW Ръчен контрол на топлинния товар в 
зависимост от вътрешната или 
външната температура 

Не 

Постоянна 
максимална 
мощност на 
нагряване 

Pmax,c 2,698 kW Електрически контрол на 
топлинния товар с реакция на 
вътрешна или външна 
температура 

Не 

Спомагателна 
консумация на 
електроенергия 

Отоплителна мощност с вентилатор Не 

При номинална 
отоплителна 
мощност 

elmax 0,029 kW Тип контрол на захранването/
температурата на закрито 
(изберете едно) 

При минимална 
мощност на 
отопление 

elmin 0,029 kW Едностепенна отоплителна мощност, 
без контрол на вътрешната темпера-
тура 

Не 

В режим на 
готовност 

elSB 0 kW Две или повече ръчни нива, без 
контрол на вътрешната температура 

Не 

С контрол на вътрешната температура 
чрез механичен термостат 

Да 

С електронен контрол на вътрешната 
температура 

Не 

Електронен контрол на вътрешната 
температура и дневен таймер 

Не 

Електронен контрол на вътрешната 
температура и седмичен таймер 

Не 

Други опции за управление (можете да изберете няколко) 

Контрол на вътрешната температура с 
откриване на присъствие 

Не 

Контрол на вътрешната температура с 
детекция на отворени прозорци 

Не 

С опция за дистанционно управ. Не 

С адаптивен контрол на пускането Не 

С ограничение на времето за 
работа 

Не 

С черен сензор за лампа Не 

Информация за контакт: Electrodomésticos Jata S.A. Pol. La Serna, Calle D 31500 Tudela (Navarra) 



ГАРАНЦИЯ 

Притежателят на гаранцията ще се ползва с всички права, предоставени 
му от действащото законодателство на неговата страна. 

Ако има някаква повреда, консултирайте се с вашия магазин или 
дистрибутор. Ако предпочитате, можете също да се консултирате с други 
опции за вашия район в раздела за техническо обслужване на нашия 
уебсайт (https://www.jata.es/es/sat) 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА 

Гаранцията не покрива счупвания или повреди, причинени от падане, 
загуба на аксесоари или части от уреда, неправилна инсталация, 
цялостна или частична манипулация на продукта от персонал, различен 
от JATA Technical Services, както и поради непреодолима сила извън 
контрола на JATA (геоложки явления, смущения, небитова употреба и 
др.). 

По същия начин гаранцията няма ефект върху компоненти и аксесоари, 
които са обект на износване поради употреба, както и нетрайни артикули, 
като пластмасови съединения, гума, стъкло, лампи, хартия, филтри, 
емайл лакове, бои или покрития,повредени от злоупотреба или реакция 
към агенти като топлина, вода или външни химикали. 

Повреди, които възникват в щепсели, кабели или съединители поради 
неправилна употреба или сулфатизиране на контактите на батерията 
поради тяхното влошаване, не се покриват от гаранцията. 

По същия начин операциите по настройка и почистване, обяснени в 
инструкциите и необходими за правилното функциониране на уреда, са 
освободени от гаранцията. 




